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[image: ]Не секрет, что эффективность использования недвижимости во многом определяется наличием правильно подобранного отопительного оборудования. И вот именно о таком оборудовании и особенностях его выбора мы расскажем далее.

Thermex – оборудование для современной недвижимости

Отопительное оборудование от производителя Thermex - это широкий спектр устройств, предназначенных для нагрева воды. Бойлеры и отопительные котлы высокого класса способны нагреть воду в водопроводе и воду в отопительной системе. Таким образом, покупая оборудование от этого производителя, можно обеспечить необходимость как в горячей воде, так в теплоносителе, нагретом до необходимой температуры.

Ассортимент оборудования Thermex представлен бытовыми котлами и бойлерами, среди которых можно подобрать варианты как для оснащения квартиры, так и для обустройства загородного дома. Отличительные особенности оборудования этого бренда:

	Экономичность повседневного применения – энергопотребление оборудования марки Thermex позволяет существенно снизить расходы электричества или газа, что немаловажно как для владельцев квартир, так и для хозяев больших загородных домов.
	Надежность и долговечность, плюс качественное сервисное обслуживание.
	Технологичность и функциональность – современное оборудование Thermex проектируется и производится с применением инновационных технологий, что позволяет сделать его функциональным, энергоэффективным и надежным.
	Простота применения (user-friendly) – дизайн и конструкция органов управления на современном оборудовании Thermex интуитивно понятны, а потому разобраться в эксплуатации котла или бойлера несложно.
	Приемлемая стоимость в сравнении с ценой продукции большинства ведущих западноевропейских брендов. Thermex — это производитель оборудования среднеценового диапазона с характеристиками премиальных аналогов – разве не этого вы хотели от купленного котла или бойлера!


Информация для оптовых покупателей

Thermex — это компания, которая ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество с оптовыми покупателями. Региональные дилерские центры бренда предусмотрели все для того, чтобы покупка качественной водонагревательной техники Thermex стала не только простой, но и выгодной. Поэтому рекомендуем технику Thermex не только конечному покупателю, но, в первую очередь, застройщикам, девелоперским компаниям и компаниям по установке отопления.

Требования, предъявляемые к отопительным приборам

К отопительным приборам как к оборудованию, устанавливаемому непосредственно в обогреваемых помещениях, предъявляется ряд требований:


санитарно-гигиенические — относительно пониженная температура поверхности; ограничение площади горизонтальной поверхности приборов и её гладкость для уменьшения отложения пыли; доступность и удобство очистки от пыли поверхности приборов и пространства вокруг них;
теплотехнические — передача максимального теплового потока от теплоносителя в помещение через определённую площадь поверхности прибора при прочих равных условиях, обеспечение надлежащего обогрева рабочей зоны помещения, управление теплоотдачей приборов;
экономические — минимальная стоимость прибора; минимальный расход материала, идущего на изготовление прибора;
архитектурно-строительные — соответствие внешнего вида прибора интерьеру помещений, компактность;
производственно-монтажные — механизация изготовления и монтажа приборов для повышения производительности труда; достаточная механическая прочность приборов.
Классификация отопительных приборов
Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три группы[2]:


радиационные приборы, передающие излучением не менее 50 % общего теплового потока (потолочные отопительные панели и излучатели);
конвективно-радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75 % общего теплового потока (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели);
конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75 % общего теплового потока (конвекторы и ребристые трубы).
По используемому материалу:


металлические (из серого чугуна, стали, алюминия, биметаллические);
комбинированные (используется теплопроводный материал — бетон, керамика — в который заделывают стальные или чугунные греющие элементы);
неметаллические (бетонные панельные радиаторы, потолочные и напольные панели).
По величине тепловой инерции:


малой инерции (имеют небольшую массу материала и вмещаемой воды: теплоотдача быстро изменяется при изменении расхода подаваемого теплоносителя);
большой инерции (массивные приборы, вмещающие большое количество воды: теплоотдача изменяется сравнительно медленно).
Описание отопительных приборов
Радиаторы
Основная статья: Радиатор отопления
Радиатор — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий либо из отдельных колончатых элементов — секций с каналами круглой или эллипсообразной формы, либо из плоских блоков с каналами колончатой или змеевиковой формы.


Радиаторы чугунные секционные — широко применяемые отопительные приборы — отливаются из серого чугуна в виде отдельных секций и могут компоноваться в приборы различной площади путём соединения секций на ниппелях с прокладками из термостойкой резины. Основные достоинства чугунных секционных радиаторов — хорошая теплоотдача и выдерживают относительно высокое давление теплоносителя. Большой диаметр проходного отверстия и малое гидравлическое сопротивление большинства чугунных радиаторов позволяют успешно использовать их в системах с естественной циркуляцией. Недостатки чугунных радиаторов — трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид и большая тепловая инерция.
Алюминиевые секционные радиаторы имеют очень хорошую теплоотдачу, низкую массу и привлекательный дизайн. К недостаткам можно отнести то, что они подвержены коррозии, которая усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами.
Биметаллические секционные радиаторы (имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу по которой движется теплоноситель) сочетают в себе достоинства алюминиевых радиаторов — высокая теплоотдача, низкая масса, хороший внешний вид и, кроме того, при определенных условиях имеют более высокую коррозийную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Их основной недостаток — высокая цена. Благодаря тому, что эти радиаторы способны выдержать большое давление, они могут использоваться в городских квартирах.
Стальные панельные радиаторы наиболее часто используются при индивидуальном отоплении. Стальные панельные радиаторы обладают небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении.

Основные технические параметры котлов


Номинальная мощность;
Коэффициент полезного действия;
Используемый теплоноситель;
Рабочий диапазон температуры теплоносителя;
Рабочее давление теплоносителя;
Гидравлическое сопротивление котла;
Виды котлов
По виду используемого топлива котлы отопления делятся на:


твердотопливные (пеллетные, дровяные, угольные) ,
жидкотопливные (дизельные, мазутные),
газовые
электрические
комбинированные
Котлы твердотопливные
Основная статья: Твердотопливный_котёл
Котлы водогрейные гранульные
Основная статья: Пеллетный котёл
Котлы водогрейные (жаротрубные), гранульные (твердотопливные) работают исключительно на древесных топливных гранулах (пеллетах). В топочной камере гранульного котла снимается примерно 30 % мощности, а в конвективной примерно 70 % мощности. Выпускаются также и адаптированные для сжигания гранул универсальные водогрейные котлы (котлы «утилизаторы») с КПД менее 80 %.


Котлы водогрейные (жаротрубные), работают на обычных дровах, мусоре, листьях и прочих твердых органических отходах. Применяются для сжигания прессованной соломы. Диапазон мощностей существующих котлов от 30 КВт до 2 МВт, но КПД невысокий в связи с тем, что в сжигается топливо с различными параметрами.

Котлы отопления газовые


Газовые котлы отопления работают на природном газе или, при конструктивных возможностях, на сжиженном газе.


Газовые котлы — самый распространенный тип котлов как в России, так и во всем мире. Примерно половина всех продаваемых котлов — газовые котлы. В этом нет ничего странного, ведь газ — это самое удобное топливо для отопительных котлов.


По месту монтажа различают два вида котлов — настенные газовые котлы и напольные.


Все напольные газовые котлы можно разделить на две основные группы: с атмосферными и с наддувными (иногда их называют сменными, вентиляторными, навесными) горелками. Атмосферные горелки — проще по конструкции и дешевле, работают тише. Котлы с наддувными горелками обладают большим КПД и стоят при этом значительно дороже. Котлы для работы с наддувными горелками позволяют установить горелку, работающую как на газе, так и на жидком топливе.


Настенные газовые котлы — это, как правило, довольно компактные и, соответственно, малые по мощности (до 30 кВт), но с довольно высоким КПД газовые котлы. Настенные котлы отопления также бывают с естественной тягой, в связи с наличием открытой камеры сгорания, а также котлы с закрытой камерой, то есть с принудительным отводом продуктов сгорания.


Напольные и настенные газовые котлы принято различать на следующие основные виды:


Одноконтурные газовые котлы;
Двухконтурные газовые котлы;
Одноконтурные газовые котлы используют только для отопления помещений. Двухконтурные котлы, кроме этого, также для отопления и организации горячего водоснабжения.


Недавно появился новый тип газовых котлов — конденсационные котлы. Своим названием это оборудование обязано способности отбирать из продуктов сгорания  теплоту, получаемую конденсацией содержащихся в них водяных паров. Использование этой, обычно уходящей вместе с дымовыми газами, теплоты позволяет котлу достигать среднего за отопительный период условного КПД 107—109 %.


Котлы электрические
Основная статья: Электрический_котёл
Электродные котлы
Основная статья: Электродный котёл
Процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе электродного типа происходит за счет омического нагрева, то есть процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без «посредника» (например, ТЭНа). При этом явления электролиза не наблюдается, так как катод и анод постоянно меняются местами с частотой электрической сети.


Достоинства электродных котлов:
Отсутствие воды в котле во включённом состоянии (сухой ход) не приводит к каким либо последствиям и выходу его из строя в виду отсутствия нагрева воды.
Отложение накипи на электродах котла всего лишь снижает его мощность и не приводит к разрушению электродов.
Электродные котлы обычно более компактные, чем ТЭНовые.
Практически бесшумны.


Недостатки электродных котлов:
Электрический ток пропускается непосредственно через теплоноситель, что значительно повышает риск поражения током, а вследствие огромных токов утечки делает невозможным применение совместно с таким котлом УЗО (устройство защитного отключения).
Требуется тщательная водоподготовка теплоносителя по электропроводности.
Мощность электрокотла не постоянна и сильно зависит от температуры теплоносителя в системе, причём с ростом температуры теплоносителя — растёт его электропроводность и потребляемая мощность, таким образом при первоначальном пуске системы в холодное время года — мощности котла для прогрева может не хватить. Увеличение электропроводности теплоносителя до необходимого уровня при низких температурах может привести к тому, что после прогрева системы она может возрасти на столько, что приведёт к значительной перегрузке и аварии в питающей электросети, а также выходу из строя управляющей котлом силовой аппаратуы.
Этот же эффект (повышение электропроводности теплоносителя с ростом температуры) иногда приводит к электродуговому пробою межэлектродного расстояния (фактически КЗ) с огромным броском тока в питающей сети и как следствие — множественным выходом из строя различной аппаратуры, включенной в эту сеть.
Непригодны для использования обычных тосолов, антифризов и неочищенной воды в качестве теплоносителя.
При использовании для горячего водоснабжения понадобится еще один контур.
Требуют квалифицированного монтажа и специфических знаний по электропроводности воды для выполнения пусконаладки.
Незамерзающий теплоноситель для электродных котлов дорог, так как в его состав входят присадки с низким содержанием солей.


ТЭНовые котлы
Работа этих котлов основана на передаче тепловой энергии от электрического ТЭНа теплоносителю (вода).


Достоинства ТЭНовых котлов:
Тэны в котле не имеют электрической связи с теплоносителем, в связи с этим он гораздо более электробезопасен, практически отсутствуют токи утечки, что позволяет совместно с котлом устанавливать УЗО (устройство защитного отключения).
Мощность всегда постоянна и не зависит от используемого теплоносителя и его температуры. Она может меняться только в пределах изменения напряжения в питающей электросети.
Можно осуществлять ступенчатое (при наличии нескольких ТЭНов) или плавное регулирование мощности, что позволяет минимизировать броски напряжения в питающей сети при включении и выключении котла.
Котлы могут работать на обычном тосоле, антифризе, воде.
Выход из строя одного ТЭНа обычно не влечет за собой остановки всего котла.
Могут быть использованы для горячего водоснабжения по одноконтурной схеме.
Котлы могут работать на перегретой воде, при этом температура перегретой воды определяется только давлением, на которое рассчитан корпус котла.
Обслуживание ТЭНовых котлов не требует специфических знаний по электропроводности воды.


Недостатки ТЭНовых котлов:
ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель) имеет ограниченный ресурс и может перегореть, поэтому при выборе котла следует обращать внимание на возможность замены ТЭНов.
Отложение накипи на ТЭНах значительно ухудшает их охлаждение и приводит к преждевременному выходу их из строя.
В случае работы без воды (сухой ход) мгновенно происходит выход из строя ТЭНов, в отличие от электродного котла.
Цена на ТЭНовые котлы выше, чем на электродные.


Индукционные котлы
Принцип индукционного нагрева основан на явлении электромагнитной индукции — создание индуцированного тока переменным магнитным полем. Установка индукционного нагрева имеет конструкцию сходную с трансформатором, состоящем из двух контуров. Первичный контур — магнитная система, вторичный контур — теплообменное устройство или ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент). Под воздействием переменного магнитного поля, создаваемого магнитной системой, в металле теплообменного устройства индуцируются токи, вызывающие его нагрев. Тепло от нагретых поверхностей теплообменного устройства передается нагреваемой среде.


Достоинства индукционных котлов:
Принципиальное отсутствие нагревательных элементов, что исключает возможность выхода из строя самого котла.
Полное отсутствие разъёмных соединений в конструкции, что исключает вероятность возникновения течи.
Значительное снижение склонности к образованию накипи.
Высокая электробезопасность.
Возможность изготовления котла практически на любые температуры и давления, что особенно важно для технологических применений.
Возможность работы практически с любыми теплоносителями.


Недостатки индукционных котлов:
Высокая стоимость, сравнительно с ТЭНовыми и электродными (из-за ВЧ преобразователя)
Большие габариты и огромный вес.
Затруднённая плавная регулировка мощности.













Серія проточних водонагрівачі

Topflow

Новинка

Один з найбільш функціональних, сучасних і надійних проточних водонагрівачів. Thermex Topflow забезпечує стабільний і швидкий нагрів за рахунок спірального нагрівального елементу з нержавіючої сталі

Обрати модель









Електро котли

EuroStar

Новинка

Настінний електричний котел характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і високим ККД до 99,5%. Котел відмінно підійде для організації системи опалення приватних будинків, має широкий модельний ряд з потужністю від 6 до 24 кВт.


Обрати модель









Серія накопичувальних водонагрівачів

Flat Plus pro

Новинка

Сучасний водонагрівач, продовження легендарної серії Flat Plus. У цій моделі зібрані кращі технології Thermex: плоский дизайн, стійкі до корозії нержавіючі внутрішні баки і зручне сенсорне керування.

Обрати модель




















Накопичувальні і проточні водонагрівачі Thermex


	

Круглі накопичувальні водонагрівачі


[image: Круглі накопичувальні водонагрівачі]








	

Пласкі накопичувальні водонагрівачі


[image: Пласкі накопичувальні водонагрівачі]








	

Малооб'ємні накопичувальні водонагрівачі


[image: Малооб'ємні накопичувальні водонагрівачі]








	

Проточні водонагрівачі


[image: Проточні водонагрівачі]








	

Опалювальне обладнання


[image: Опалювальне обладнання]








	

Водонагрівачі великого обсягу


[image: Водонагрівачі великого обсягу]








	

Водонагрівачі комбінованого нагріву


[image: Водонагрівачі комбінованого нагріву]





















Новини компанії






17.09.2019



НОВИНКА. Thermex IF Smart 

Читати всі







20.08.2019



Семінари в партнерській мережі Леруа Мерлен 

Читати всі







15.07.2019



Семінари в партнерській мережі гіпермаркетів Епіцентр К. 

Читати всі







23.05.2019



Підсумки виставки AquaTherm Kyiv 2019 

Читати всі










Читати всі
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 70  років історії. Маючи більше 70 років досвіду створення теплового обладнання, Thermex не використовує готові рішення, а впроваджує у виробництво унікальні технології, що забезпечують підвищену надійність і довговічність нержавіючих внутрішніх баків водонагрівачів. 



Все заради однієї мети - довгих років бездоганної роботи!











Сервіс






Про компанію









Каталог






Зв'язатися з нами






















Підписка на новини та акції






 









Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних.
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